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 Kantoor en Winkel :  
Steurweg 1  

4941 VP Raamsdonksveer  
 

Telefoon  : +31(0)162 - 518132  
Fax   : +31(0)162 - 518142  
E- Mail     : info@amsvisser.com  
Website  : www.amsvisser.com  

 
Vanuit richting Utrecht / Breda    
A27 afslag Geertruidenberg / Industrieterrein Dombosch  
Neem op de rotonde de tweede afslag en volg de weg tot de 
verkeerslichten en sla rechtsaf en meteen linksaf ons terrein op.  
  
Vanuit richting Rotterdam  A16  
knooppunt Zonzeel A59 bij knooppunt Hooypolder ga de A27  

Richting Utrecht op  A27 afslag Geertruidenberg / Industrieterrein 
Dombosch.  
Onderaan de africhting linksaf, neem op de rotonde de eerste afslag 
en volg de weg tot de verkeerslichten en sla rechtsaf en meteen 
linksaf ons terrein op.  
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Protec - Grou p e 

 
Ons netwerk en geografische positie zorgt ervoor dat wij snel kunnen interferen  en de beste service kunnen 
bieden . 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Spanje    Australië  
Nederland   Nieuw -Zeeland  
België    Zuid -Afrika  
Duitsland   Kenia  
Boston    Canada  
Saoedi Arabië  

Internationaal  

Frankrijk  UK  

Brighton 
Sheffield 
Birmingham 
Nottingham 
Kent 

Bristol  

Londen  
Brighton  
Sheffield  
Birmingham  
Nottingham  
Kent  
Wigan  
Bristol  

Villebon sur Yvette  -  Marseille  
     -  Cherbourg  
     -  Toulouse  
     -  Mougins  
     -  Mazamet  
     -  Orsay  
Vitry en Artois     -  Lyon  
     -  Rennes  



  

 

 

       AMS - Visser B.V.  
             

 

Prijs en artikelwijzigingen voorbehouden, leveringscondities, blz. 52 t/m 55.  

-  6 -  

A
s
b
e
s
td

o
c
u

m
e
n

ta
tie

 la
a

ts
te

 w
ijz

ig
in

g
 ja

n
u
a

ri 2
0
1
0

 

2
0

1
8

/1
 

 

Hoofdstuk 1  :  Verpakkingsmaterialen  

 
Standaard container zakken:  

 
       

    
 
 
 
 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieuzakken :  

 
  

De containerzak is al enkele jaren een ingeburgerd 
begrip in asbest sanerend Nederland. Tot ongeveer  
6 jaar geleden leverde men het asbest nog aan in 
dekzeilen, folie pakketten of andere vormen van 
verpakking.  
De containerzak is een uitgelezen product om een 
grote bulk afval toch netjes en compact te vervoeren 
en te storten.  
Ook aan het perfectioneren en innoveren heeft  
AMS-Visser veel tijd en energie gestoken ; te denken 
aan de zak met ingeplakte liner, de zak met deur -
constructie, de volledig gesloten zak etc., etc.  
Voor de diverse typen en afmetingen zakken kunnen 
onze mensen op de verkoop afdeling u een vakkundig 
advies geven.  

De containerzak, zoals deze gestort  

dient te worden op de diverse  

stortplaatsen door Nederland.  

(zie foto)  

De platenzak is ontwikkeld om de golfplaten 
op een zo veilig en eenvoudig mogelijke 
manier te verpakken en  te vervoeren.  
Wij hebben deze platenzak in een drietal 
maten laten produceren om zo optimaal 
tegemoet te komen aan de vragen van de 
klant.  
 

De milieubag of ñBig Bagò is een veelgebruikte en 
makkelijke manier om los asbest te verzamelen, te 
verpakken en eventueel rechtstreeks te storten.  
De milieubag  is standaard voorzien van een of 
meerdere ingeplakte poly -ethyleen liner en 4 sterke 
hijslussen. Men kan de milieubag zeer breed en voor 
diverse toepassingen in zetten, afhankelijk of men 
deze koopt met of zonder Asbest - logo.  
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Mini - asbestzak  :   
 

Mini -asbestzak  80x1 20 cm bedrukt met lin er 
Mini -asbestzak  + dubbele liner+print 80x120  cm  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
P.E. zakken:  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Doorkijkkoepel voor containment  
 

 
  

 
De mini -asbestbag is een ontwikkeling ontstaan uit de 
gewone P.E. -zak, deze mini -asbestbag heeft een buitenzak 
van gecoat polypropyleen met daarin een polyethyl een liner.  
Deze liner is zodanig ingenaaid dat de liner absoluut 
luchtdicht is gebleven. Ook verkrijgbaar met dubbele liner.  
De toepassingen van deze mini -asbest bag zijn zeer divers; 
van het inpakken van vervuild puin, afgebroken 
vensterbanken, tot afgebroken stukken rioleringspijp.  
 

Deze polyethyleen zakken zijn verkrijgbaar in diverse maten 
en dikten . 
Voor afwijkende maten maken wij voor u graag een 
aanbieding.  
 
 
P.E.zak   70x110, 150 micron onbedrukt  
P.E.zak  120x130, 100 micron bedrukt   
P.E.zak   80x120, 100 micron bedrukt  
P.E.zak   80x130, 120 micron onbedrukt  
P.E.zak   90x135, 200 micron bedrukt  
 

 
Doorkijkkoepel / kijkvenster t.b.v. containment  
Afmeting +/ -  40 x 60 x 22  
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Hoofdstuk 2  :  Folie producten  
        

Folie :   
 

Folie transparant     50   micron 2  mtr x 50 strekkende mtr (afdek folie=T100)  
Folie transparant     50   micron 3  mtr x 50 strekkende mtr (afdek folie=T100)  
Folie transparant     50   micron 4  mtr x 50 strekkende mtr (afdek folie=T100)   
Folie transparant     50   micron 6  mtr x 50 strekkende mtr (afdek folie=T100)  
  
Folie transparant   100   micron 2  mtr x 50 strekkende mtr (type 200=T200)  
Folie transparant   100   micron 4  mtr  x 50 strekkende mtr (type 200=T200)  
Folie transparant   100   micron 6  mtr x 50 strekkende mtr (type 200=T200)  
  
Folie transparant   200   micron 2  mtr x 50 st rekkende mtr  
Folie transparant   200   micron 3  mtr x 25 st rekkende mtr  
Folie transparant   200   micron 4  mtr x 25 st rekkende mtr  
Folie transparant   200   micron 6  mtr x 25 st rekkende mtr  
 
Voor afwijkende maten of gewapende folie kunt u met ons contact opnemen.  
 

Buis folie :  
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buisfolie 60   cm x 200 mtr 150 micron onbedrukt  , Polyethyleen  
Buisfolie 60   cm x 200 mtr 100 micron bedrukt  , Polyethyleen  
Buisfolie 100 cm x 100 mtr 100 micron bedrukt  , Polyethyleen  
 
Andere maten en soorten op aanvraag  

 

 

Glovebags / Couveusezakken  
 
 
  
 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Veel leidingen zijn bekleedt en daardoor geïsoleerd met 

asbesthoudende materialen, daar deze in veel gevallen op 

moeilijk te bereiken plaatsen hangen heeft men de wegwerp 

glovebag op de markt gebracht.  

Met behulp van deze glovebag is het mogelijk om, 

segmenten asbesthoudend materiaal te demonteren en te 

verwijdere n.  

De glovebags zijn uitgevoerd in diverse afmetingen en 

verkrijgbaar horizontaal dan wel verticaal.  

De polyethyleen  buisfolie is uitermate geschikt voor het 

verpakken van grote stukken riolerings -  en isolatiebuizen 

met diverse diameters.  

 

Zie onder voor de diverse maten.  
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Hoofdstuk 3  :  Tapes , Lijmen , Afbakeningsmateriaal en Stickers  
 
 

Ducttape :   

 
 

 

   

 

 

 

 
 
Ducttape grijs KIP 326     48 mm x 50 mtr    
Ducttape grijs KIP 326     72 mm x 50 mtr    
 
 
Ducttape ST 211 Zilver     48 mm x 50 mtr  
Ducttape ST 211 Zilver      72 mm x 50 mtr  
Ducttape ST 211 Zilver   100 mm x 50 mtr  
 
Dubbelzijdige tape     50 mm x 25 mtr  
 
Tape bedrukt ñasbestò    50 mm x 66 mtr  
 
 
 
 

Lijmen en bouwschuim :  

 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

Op het gebied van de ducttape   
vertegenwoordigen wij een aantal 
merken, ieder met zijn eigen 
eigenschappen. De diverse merken 
ducttape hechten goed op zeer 
verschillende ondergronden zoals ; 
metselwerk, staal, hout, folie, etc.  

Onze lijmspray is een uitstekend hulpmiddel voor het bouwen 

van een betrouwbaar containment.  

Onze AMS -Visser Lijmspray is onbrandbaar en bevat geen 

drijfgassen, die verboden of schadelijk zijn voor de ozonlaag.  

 

Tevens kunnen wij u de benodigde purschuim leveren. Een 

ideaal product voor het luchtdicht maken van containments.  

Lijmspray    500 ml  
Bouwschuim  B3  750 ml  
Pistool bouwschuim B3  700 ml   
Purpistool Ultra foam gun   
Pistool reiniger    500 ml   
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Afbakeningsmateriaal :  
 
Afzetband geel / zwart        50 mm x   500  mtr  
Afzetband rood / wit        50 mm x   500  mtr  
 
Afzetband ñVerboden toegang Asbestwerkzaamhedenò  100 mm x 1000 mtr   
 
Waarschuwingsbord ñAsbestwerkzaamhedenò     66 x 50 cm  
Waarschuwingsbord ñverboden toegang Asbestwerkzaamhedenò  66 x 50 cm   
  ( gemonteerd op klapschraag)  
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Stickers :  

 
Sticker  ñAò   25   x 55   mm    
Sticker  ñAò   50   x 110 mm  
Sticker  ñAò   110 x 220 mm  
 
Sticker  ñSchone ruimteò  300 x 300 mm   
Sticker  ñVuile ruimteò  300 x 300 mm   
 
Sticker  ñGevaarlijk Asbest niet betredenò  
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Hoofdstuk 4  :  Overalls en kleding  

 

 
Disposable overalls en accessoires  :  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
Overall Polyprop.  Wit   cat.3 type 5/6  
Overall Polyprop. Blauw   cat.3 type 5/6     
    
 
Bedr ukking op P olyprop . overall op aanvraag.   
   
Tyvek ove rschoenen   wegwerp.    

 
Re genoveralls ademend :  

 

 
Overall f lexothane marine blauw  in diverse maten leverbaar.  
 
(Deze kleding voldoet aan de fundamentel e voorschriften van de Europese Directieve 89/86/EEG 
betreffende de Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM ôs) regenkleding. Er wordt tevens voldaan aan 
het normontwerp prENV 343 EN AAN DE NORM 340).  
 
 
 
 
 

  
Ook in andere kleuren leverbaar, vraag naar onze afdeling verkoop !!  

  

Disposable overall       Disposable overall  

Overschoen  disposable  
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Onderkleding Katoen :       
 
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sok  katoen     maat  43 -46   
 
Ondergoed  slip     maat     XL  
 
Ondergoed T-shir t, korte mouw   maat  XL  
 
Ondergoed set zomer    maten  L/XL   
(Sokken, slip, T -shirt zonder  Handdoek ) 
 
Ondergoedset zomer    maten  L/XL  
(Sokken, slip, T -shirt met Handdoek)  
 
Ondergoedset winter    maat  XL  
(Sokken, Lange onderbroek , Shirt met  lange mouwen en Handdoek)  

 

 
Handdoeken  :             

 
 
 
 
 

Handdoek voorgewassen   45 x   9 0 cm  
 
Handdoek papier    diverse afmetingen  

 

 

 
 

 

 

                Handdoek Serdistex   150 x 90 cm  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Ook in diverse kwaliteiten  leverbaar , vraag naar onze afdeling verkoop!!  

  

De katoenen wegwerp kleding, die AMS -Visser haar 

klanten levert, wordt met zorg geselecteerd op maat 

en kwaliteit.  

Probeer ook onze kledingpakketten die, voorzien van 

voorgewassen handdoek, speciaal voor de 

asbestsaneerder worden samengesteld.  
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Laarzen en Slippers :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veiligheidslaars  kleur zwart  met stalen neus en stalen zool  maat 39  t/m 47   
  Veiligheidsklasse S4/S5  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Veiligheidslaars  kleur geel  met stalen neus en stalen zool  maat 39  t/m 47   
  Veiligheidsklasse S4/S5  
 
 
 
 
 
 
 
Badslipper       maat 40  t/m 46  
 
 
 
 
 
 
Laars Kynox Husky S3      maat 39  t/m 47  
 

 
 
 
 
 
 
Veiligheidsschoen  S3, o.a. van de merken Grisport, Safety Jogger,  
Emma en Bata in de maat  39  t/m 47  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook tijdens het saneren/slopen van diverse bouwwerken is het enorm belangrijk om naast de adembescherming, 

ook aandacht te schenken aan de voetbescherming. Onze veiligheidslaarzen zijn daarom voorzien van een s talen 

neus en een stalen zool.  

Vraag ook eens naar onze modieuze lijn met veiligheidsschoenen, wij sturen u daar graag documentatie van toe.  
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Hoofdstuk  5 :  Rookgenerator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
  
   
 
 

  
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

De rookgenerator is een ideaal hulpmiddel bij het 

bouwen en proefdraaien in een containment.  

De rookmachine is uitermate geschikt om een aantal 

zaken in  het containment te onderzoeken :  

- de lekdichtheid van het containment  

- de luchtverversing door de 

onderdrukmachine  

Verkrijgbaar in diverse types.  

Rookvloeistof in can 5 ltr.  

Rookvloeistof in spuitbus 404 ml  
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Hoofdstuk 6   :  Inkapsel producten  
      

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

AMS Protective Sealer  is speciaal ontwikkeld voor het inkapselen van asbesthoudende materialen 

(ACM) zoals gespoten asbestisolaties en bouwen installatie -elementen van asbestcement.  

 

 

Verwerkingsadvies:  

Altijd de plaatselijke wetgeving volgen voor het werken aan  

asbesthoudend e materialen. Voorbereiding: Goed schudden/roeren  

voor gebruik. Dek de omgeving goed af met folie.  

Verdunning: niet verdunnen. Apparatuur; Airless sprayapparatuur.  

 

 

Wijze van aanbrengen:  

Op spuitasbest  

Breng AMS PROTECTIVE SEALER in voldoende arbeidsgan gen aan tot  

Volledige penetratie heeft plaatsgevonden. Het is wenselijk om in twee  

kleuren te werken.  

¶ 1ste  laag : breng AMS PROTECTIVE SEALER geel aan door 3 maal  

aan te spuiten.  

¶ Geef AMS PROTECTIVE SEALER de tijd (minimaal 8 uur, maximaal  

24 uur) om volledig in te dringen.  

¶ 2de laag: breng AMS PROTECTIVE SEALER blauw aan door  

3 maal aan te spuiten.  

¶ Neem minimaal 24 uur droogtijd in acht voordat een en ander  

vrijgegeven wordt.  

¶ Gemiddeld gebruik circa 1 ltr/m2 per cm isolatiedikte.  

 

 

Op Asbestcement pla ten/kanalen  

Het is wenselijk AMS PROTECTIVE SEALER in twee kleuren aan te brengen.  

¶ 1ste  laag: breng AMS PROTECTIVE SEALER geel aan tot het  

oppervlak nat glanzend is.  

¶ Geef AMS PROTECTIVE SEALER de tijd (minimaal 8 uur, maximaal  

24 uur) om volledig in te dringen.  

¶ 2de laag: breng AMS PROTECTIVE SEALER blauw aan tot het  

oppervlak nat  glanzend is.  

¶ Neem minimaal 24 uur droogtijd in acht voordat een en ander  

vrijgegeven wordt.  

¶ Gemiddeld gebruik circa 0,1 tot 0,2 ltr/m2.  

Reiniging: nat met water of zeep oploss ing. Droog met sterke oplosmiddelen  

zoals Xylol.  

 

De AMS Protective Sealer is te v erkrijgen in drie kleuren, nl. t ransparant, blauw en geel.  

De kannen zijn makkelijker te hanteren doordat deze kannen 20 liter bevatten i.p.v. 25 liter.  
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Hoofdstuk 7   :  Onderdrukapparatuur en registratie  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
Voor alle andere onderdelen en voor keuringen van onze onderdrukmachines , vraag naar onze afdeling 
verkoop !!!               

De compac te maar krachtige AMS onderdruk machines 
zijn vervaardigd voor dagelijks en  intensief gebruik.  

Door gebruik te maken van kunststof panelen, is het 
eigen gewicht zo laag mogelijk gehouden wat het 
transport vereenvoudigd.  

Het programma van AMS onderdrukmachines bestaat 
uit traploos regelbare machines met  een maximum 
capaciteit van: 800m3, 2500m3, 5000m3, 10000m3 
en 24 000m3.  

Kortom een breed programma voor ieder project.  

De 800m3 machines zijn handig stapelbaar,  

waardoor de voorpanelen op elkaar aansluiten, wat het 
inplakken van containments vergemakkelijkt.  

Voor diverse machines zijn specifieke stapel -platen 
verkrijgbaar. Hiermee kunnen machines gest apeld 
worden om minder vloeroppervlak te benutten tijdens 

het werk of transport.  

Door onze eigen geavanceerde productiefaciliteiten 
kunnen klant specifieke aanpassingen verricht worden.  
  
Tot de mogelijkheden behoren onder andere:  
dubbele hepafilters  cassettes voor dubbele  filtratie of  
onderdrukmachines vervaardigd uit 2 delen voor nog  
gemakkelijker vervoer.  
  
Standaard zijn de AMS onderdrukmachines voorzien 
van:  
 
¶ Urenteller   
¶ Drukmeter   

¶ Traploze frequentieregelaar   

¶ Voorfilter beschermpaneel   
¶ H14  of hogere klasse Hepa filter.  

¶ Afneembaar aansluitsnoer  
  
 

Diverse Accessoires los verkrijgbaar, zoals:  
-  Stapelplaten  
-  Slangen  
-  Filtercassettes  
 
 
 
De RM 5000 is onze eerste NPU met een behuizing in 
één stuk gegoten. Geen lassen betekent dat de 
eenheid nog robuuster is en dat de behuizing opnieuw 
is ontworpen om functies te bevatten die het gebruik, 
de installatie en de bediening sneller en eenvoudiger 
maken.  

Fig. 4  Onderdrukmachine AMS RM5000 NPU  

 

Fig. 1 Onderdrukmachine AMS 800  

 

Fig. 2  Onderdrukmachine AMS 25 00  

 

Fig. 3  Onderdrukmachine AMS 24.000  
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Luchtfiltratie onderdruk machine    

 

 
 
Doekfilter  R-15 (B -150/250/400 filters)   afm.  600x600mm  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Voor vragen over filters met andere afmetingen en/of dikte kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.  

¶ Classificatie G2 te G4 volgens EN779  

¶ Lage weerstand tegen luchtstroom, hoge capaciteit stoffiltering  

¶ Hoge integriteit formulier media te hand haven  

¶ Classificatie G4 volgens EN779  

¶ Waterbestendig frame  

¶ Geen metalen delen -  volledig verbrandbaar  

¶ Beschikbaar in diverse maten  

¶ Ook beschikbaar als Ultra versie voor betere IAQ  

¶ De voorfilters in diverse types en maten beschikbaar.  

 

¶ De HEPA filters H14 zijn verkrijgbaar in de gewenste gevaren 
klassen.  
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Schrijvende Drukverschil meter   

 
AMS Onderdrukregistratie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FUNCTIONEEL  
De AMS PM is een breed inzetbare onder ï en  overdrukmonitor. Ondanks het compacte  
en robuuste ontwer p is de AMS PM zeer compleet.  
 
Zo is deze standaard voorzien van een back -upbatterij om de registratie te  garanderen in  
het geval van een stroomstoring.  
 
INTERFACE  
De kof fer is overzichtelijk ingedeeld. Dit komt ook terug in de besturing. De AMS PM heeft een  
grafisch touchscr een welke eenvoudige bediening mogelijk maakt.   
De AMS PM beschikt over zes talen :  
 

       
 
UITGANGEN  
De AMS PM beschikt over een speaker (104dB) voor lokale signalering. Elke model beschikt  
over vrij configureerbare uitgangen voor externe  signalering en het schakelen van externe  
apparatuur.  
 
PRINTER  
De standaard aanwezige thermische printer draagt z org voor registratie op papier. Dankzij  
de aanwezige batterij wordt na een  storing eventuele niet geprinte data alsnog geprint.   
Het resultaat altijd sluitende registratie . 
 
DIGITALE DATA -OPSLAG  
De AMS PM beschikt over een digitale log waarmee tot 40 dagen kan worden opgeslagen.  
Middels een USB -stick kan deze data worden gebruikt voor opslag en analyse.  

         
 
MOBIELE VERBINDING  
Elke AMS PM beschikt over een mobiele  verbinding welke notificaties per S MS en  telefoon kan initiëren.  
Het product biedt ruimte voor 10 contactpe rsonen met keuze van meldingen per individu . 
 

    
 
MODELLEN  KANALEN  UITGANGEN  
AMS PM 1         1          3 
AMS PM 2         2          6 
AMS PM 3         3          6 
AMS PM 4         4          6 
 
Voor andere merken onderdrukregistratie kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling!!  
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AMS PM Accessoires  

 

                
 

 

 

 
De accessoire wordt aangesloten op een uitgang van de AMS PM. Wanneer de uitgang actief is (alarmsituatie)  
zal de accessoire ingeschakeld worden.  

 

UITVOERING  

 

OMSCHRIJVING  
Power switch  Schakelen van back -upmachine(s)  
Visual switch  Visueel alarm op afstand  
Acoustic switch  Akoestisch alarm op afstand  

 

 

 

 

 

 

Niet registrerende Drukverschil meter  

 
 

 
      Digitale hand drukverschil meter  
       
      De drukverschilmeter is een ideale oplossing v oor het even controleren van de        
      onderdruk in het containment.  

                      Tevens is het uitermate geschikt om de druk te meten in containment s met veel  
                      hoeken en gaten of diverse vertrekken . 
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Hoofdstuk 8 :  Decontaminatie units  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De decontaminatie unit  is een degelijk gebouwde unit, waarbij niet bezuinigd is om de gebruikte materialen. De 
unit is uitstekend geïsoleerd en uitermate precies afgewerkt.  
De unit wordt standaard geleverd met o.a. polyester vloer met opstaande randen, de binnenwanden zij n 6 mm 
ocome watervaste plaat met dubbele coating, geiser, afpompsystemen, ruimte voor een aggregaat, ect..ecté 
Alle eenheden voldoen aan de voorschriften EH47/HSG247.  
 

 AMS Tiny light 3m geremd  
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AMS Deco 4.2m Tandemaster  

 



  

 

 

       AMS - Visser B.V.  
             

 

Prijs en artikelwijzigingen voorbehouden, leveringscondities, blz. 52 t/m 55.  

-  22  -  

A
s
b
e
s
td

o
c
u

m
e
n

ta
tie

 la
a

ts
te

 w
ijz

ig
in

g
 ja

n
u
a

ri 2
0
1
0

 

2
0

1
8

/1
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

VANAF MAART 2018 LEVERBAAR EN NIEUW IN ONS ASSORTIMENT!!  
 

De Decontaminatie unit 2.0  

 

Sinds kort maken wij nieuwe aerodynamische decontaminatie units.  

   

Voor de Nederlandse en Belgische markt  komen 3 verschillende uitvoeringen:  

1)  3 meter met enkele as  

2)  4 meter met 2 assen  

3)  4 meter met 2 assen en ingebouwde keuken  

 

Is er interesse voor een bepaalde uitvoering, neem dan contact met een van onze 
salesmanagers op.  
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Naast het uitgebreide standa ard programma, kunnen klantspeci fieke wensen doorgevoerd worden.  
Dit is mogelijk gemaakt door onze eigen flexibele productiefaciliteiten.  
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.  
 

  

AMS Welfare Decontaminatie Unit met 
keuken en toilet  
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Optioneel:  

 
De AMS Decontaminatie Units zijn compleet self supporting en optioneel  is: zonder gasgestookte geiser maar met 
ingebouwde watermanagement. Voor de bodem zullen we extra buitendouche monteren. Verder wordt hij compleet 
geleverd incl. aggregaat, dosatron systeem ter voorkoming van legionella incl. legionellabeheersplan, onderdrukmachine, 

led -verlichting enz enz.  
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Hoofdstuk 9   :  Legionella Beleid  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zoals u waarschijnlijk reeds vernomen heeft is per 1 januari 2004 het legionella  beleid omtrent proceswater grondig 
herzien. De normstellingen voor proceswater zijn verlaagd.  
Tevens valt de beheersing van legionella in proceswater onder de Arbo  wetgeving  
(besluit A&G/W&B/2003/68323 11 september 2003)  
En dus niet  meer onder het drinkwaterbesluit.  
 

Voor u als saneerder betekent dit onder meer een verplichting  ter controle  

en beheersing van Legionella in douchewater van decontaminatie -units.  

 
Aangezien wij ook de keuringen van uw decontaminatie -unit verzorgen, vinden wij dat we ook hier de klant de mogelijkheid 
moeten bieden dit bij ons te laten verzorgen.  
 
Het geheel bestaat uit een beheersplan per decontaminatie -unit en een Legion ella -monster, dit uitgewerkt in een 
rapportage inclusief beheersplan en logboek.  

¶ 1e Monstername (TE00575)  ú  103,00  
 
¶ Logboek + beheersplan (TE00550)  

 (zijn gedurende in gebruikname van deco/wms/boilersysteem, mits halfjaarlijkse controle, geldig) Dus een 1 -
malige kostenpost. Incluis Certificaatkosten  

 
  ú  162,25  
 

¶ 6 x monstername op jaarbasis á (TE00575)  ú 103,00  
Bij deze prijs zijn de inspectiekosten  inbegrepen.  

 
U heeft dus GÉÉN extra kosten voor:  -Certificaat goedkeuring  
 -½ jaarlijkse inspectie controle  
 -Steekproef  
 

Alles in 1 prijs, zodat u achteraf nooit voor verrassingen komt te staan.  
 
TEVENS WILLEN WIJ U EROP WIJZEN DAT BOVENSTAANDE PRIJZEN GELDEN VOOR ZOWEL  

¶ DECO - UNITS,  
¶ WATERMANAGEMENTSYSTEMEN EN  
¶ BOILERSYSTEMEN.  

 
Voor meer informa tie kun t u contact opnemen met d hr.  P. Ploegaert  
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Hoofdstuk 1 0  :  Watervoorziening en toebehoren  
  

AMS W atermanagement systeem  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Waterfilters  
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Watermanagement  140 ltr.  220V  
 

Watermanagement handy 40 ltr  220V  

 

Het AMS watermanagement is licht 
in gewicht en eenvoudig met 2 
personen uit een wagen te tillen 
door de kunststof ombouw  
 
Het AMS watermanagement werkt 
op een voeding van 230 volt en 
werk t, vanuit de douchecabine, 
met é én drukknop.  
Het systeem heeft een te vullen 
waterreservoir van ongeveer 135 
liter, het is ook mogelijk op er een 
constante waterdruk op aan te 
sluiten.  
Het waterblo k wordt compleet 
geleverd met een 3 - tal gekleurde 
en gelaagde en drietaps filterunit.  
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Watermanagement 260  ltr.  2x 220V  
 

Doorstromer 380V  
 

De kaarsfilter is een gewikkeld diepte kaars filter  met een gewikkeld 
patroon dat zorgt voor een groot afvangend vermogen van vaste  
deeltjes, waarbij er een constante filterfijnheid over het gehele filter 
gegarandeerd is. Deze kaars filters hebben uitstekende prestaties in het 
zuiveren van verontreini gde vl oeistoffen. De kaars filter  is leverbaar in 
standaard lengtes van 2 3/4 tot 72 inch. De kaarsfilter wordt gewikkeld 
om een kunststof of rvs kern of een speciale kern die doorgezet is of 
waarbij de deze vanuit de binnenzijde spiraal doorgezet is, zodat de 
wi kkelingen niet kunnen zakken.   

Wat is het eindresultaat?  
 
Dat de kaars filter  ongewenste vaste vervuiling uit proces vloeistoffen, 

ko elvloeistoffen en eindproducten v erwijderd wordt.   
 
Filterkaars uitvoeringen  

Naast de regulier gewikkelde kaarsfilters leve rt AMS-Visser ook 
gewikkelde kaarsfilters  in 10, 20, 30 en 40 inch . Deze kaarsfilters  
kenmerken zich door een grotere di ameter waardoor deze kaarsfilter  een 
veel langere stan dtijd t.o.v. een regulier kaars filter  heeft.   

De Kaarsfilters zijn leverbaar in diverse maten.  



  

 

 

       AMS - Visser B.V.  
             

 

Prijs en artikelwijzigingen voorbehouden, leveringscondities, blz. 52 t/m 55.  

-  27  -  

A
s
b
e
s
td

o
c
u

m
e
n

ta
tie

 la
a

ts
te

 w
ijz

ig
in

g
 ja

n
u
a

ri 2
0
1
0

 

2
0

1
8

/1
 

Filterblokken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het 3 - traps filtersysteem bestaat uit drie filters. Door het gebruik van kaars filters kan het afvalwater op een  juiste manier 
afgevoerd worden. Het filtersysteem is leverbaar met of zonder pomp  

  

Filterrek  AMS MK5 met pomp.  
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Waterslangen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AMS-Visser werkt aan veilig werken. Door gebruik te maken van diverse kleuren slangen, is het eenvoudig om de vuilwater 
slang te onderscheiden.  
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Hoofdstuk 11   :  Douche  systemen  
 

 

Vouw sluis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Eigenschappen en mogelijkheden:  

¶ Monteerbaar in lengterichting, L -Links en L - rechts, zie bijgaande tekening voor verduidelijking  

¶ Bij plaatsing in lengterichting opening naar werkruimte rechtdoor, links of  rechts  

¶ Wit PVC zeildoek 680 grs.  

¶ Brandwerendheidsklasse: B1  

¶ Deuren zelfsluitend, magnetische afdichting  

¶ Deuren voorzien van twee zelfsluitende luchtroosters  

¶ Hoekversterking d.m.v. verzinkte metalen stoelhoeken  

¶ Zijkant unit vuile ruimte is voorzien van twee aansluitopeningen   

¶ Afmetingen: 3x 900x900x2000 mm  

Ook als ñMINIò verkrijgbaar: afmetingen: 3x 750x750x2000 mm 
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Mini m ateriaal vouwsluis met magneetsluiting , afmeting 0.75  x 1.5 0 x 2 .00 m  

 

 

 

Een mini materiaal vouwsluis van PVC gecoat zeildoek met een kunststof buizen frame. Deze materiaalsluis bestaat uit 2 

compartimenten; ñdouche ruimteò en ñschone ruimteò. Kan ook gebruikt worden in ruimtes waar een normale materiaalsluis 
niet gebruikt kan worden.  

Kenmerken :  

 
¶ Afmeting  750 x 1500 x 2000 mm (bxlxh)  
¶ Wit PVC zeildoek 680 grs. Brandwerendheidsklasse: B1  
¶ 2 deuren, 1 lamellengordijn  
¶ Deuren zelfsluitend, magnetische afdichting  
¶ Hoekversterking d.m.v. verzinkte metalen stoelhoeken  
¶ Rode roosters op vloer  
¶ Aan/afvoer Geka doorvoer  
¶ Incl. douchehaak/(hand)douche en 1500 mm slang  
¶ Verpakt in doos  

  


